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УДОСТОВЕРЯЮ СООТВЕТСТВИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ 

НОРМАМ И ПРАВИЛАМ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) 

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                                                       А.Л. Куликов 
                                                                                                      (подпись)                         (дата) 

 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные  

2 Ведомость основных копмлектов рабочих чертежей   

3 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта  

4 Общие указания  
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  

 

Обозначение Наименование Примечания 

0111-(26-3)-176-ГП 

 
Генеральный план  

0111-(26-3)-176-АР Архитектурные решения.  

0111-(26-3)-176-КР Конструктивные решения.  

0111-(26-3)-176-ЭС Электроснабжение  

0111-(26-3)-176-ВК 
Внутренние системы водоснабжения и 

канализации  
 

0111-(26-3)-176-ОВ 
Отопление, вентиляция и 

кондиционирование  
 

0111-(26-3)-176-СС Сети связи  

0111-(26-3)-176-СМ 
Смета на строительство объектов 

капитального строительства 
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ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

Лист Наименование Примечение 

1 Общие данные  

2 План 2-го этажа  

3 Разрез 1-1  

4 Фасад в осях «А-В»  

5 Фасад в осях «В-А»  

6 Фасад в осях «1-4»  

7 Цветовое решение фасада «А-В»  

8 Цветовое решение фасада «В-А»  

9 Экспликация полов. Ведомость отделки помещений  

10 Сводная спецификация дверных и оконных блоков  

11 Узлы кровли  

12 Металлические ограждения МО-1  
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

 

Архитектурно – планировочное решение реконструкции здания ПКО титул 176 

сложилось исходя из условий градостроительной ситуации, в соответствии с исходно-

разрешительной документацией, на основании технического задания на проектирование. 

Данным проектом реконструкции представлено 3-х этажное проектируемое здание, 

расположенное вблизи существующего здания №176 и соединяемое с ним переходом на 2-ом 

этаже. Здание запроектировано без техподполья, прокладка инженерных коммуникаций 

предусмотрена в лотках под полом 1-го этажа. 

При этом существующее здание №176 остается без изменения функционального 

назначения и планировочной структуры. Функциональное назначение существующего здания - 

проектно-конструкторский офис ПКО. Планировочная структура – 2-х этажное кирпичное 

здание, с плоской совмещенной крышей. Этажи соединяются между собой посредством 

лестничной клетки с выходом наружу. Цель реконструкции существующего здания – 

увеличение полезной площади проектно-конструкторского офиса ПКО за счет строительства 

проектируемого здания, соединенного переходом на 2-ом этаже. 

Тип использования проектируемого здания – проектно-конструкторский офис ПКО, цех 

№26. 

Технико-экономические показатели здания 

Таблица 1 

№ Показатели Ед.  изм. Количество 

1 Этажность эт. 1 

2 Количество этажей эт. 1 

3 Общая площадь здания м
2
 23,5 

4 Полезная площадь м
2
 23,5 

5 Площадь застройки м
2 

30,2 

6 Строительный объем м
3
 108,7 

7 Отапливаемый объем м
3
 63,5 

                
Здание с проектируемым переходом расположено в существующей производственной 

застройке ПАО «Славнефть-ЯНОС», с учетом материалов межевого дела, нормируемых 

расстояний до зданий, и линейных инженерных коммуникаций.  

 В объемно-планировочном решении здание – 3-х  этажное, прямоугольной конфигурации 

в плане, с переходом к существующему зданию на 2-ом этаже. 

Архитектурно-композиционное решение перехода принято в увязке с существующей 

застройкой и проектируемым зданием. В объемном решении – металлический каркас с 

ленточным остеклением. 

Габариты  перехода приняты исходя из сложившейся ситуации и размеров между 

существующим зданием и проектируемым. 
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Переход запроектирован на 2 этаже остекленный отапливаемый, соединяющий с 

существующим зданием №176 

Проектируемая внутренняя облицовка несущих металлических конструкций покрытия и 

колонн перехода на 2-ом этаже выполняются по системе "Тиги-Кнауф"( марка С623). 

Двойная облицовки с внутренней стороны гипсокартоннными листами ГКЛО 

(огнезащитные) толщ. 12,5 мм по металлическому каркасу. 

Шаг стоечных профилей ПП 60х27 толщ. 27 мм - 600 мм. Направляющий профиль марки 

ПН 28х27. 

Общая площадь облицовки - 32,4 м2 

Кровля - двухскатная, покрытие - мембрана. Водосток - наружный, неорганизованный. 

Внутреннюю отделку выполнять в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений 

 

Здание с данным переходом расположено в существующей производственной застройке 

ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

Проект перехода выполнен на основании ГПЗУ и технического задания заказчика. При 

этом существующее здание остается без изменения существующего объемно-

пространственного и архитектурно-художественного решения. 

Архитектурно-композиционное решение принято в увязке существующей застройкой.  

Объемно-планировочное решение перехода выполнено исходя из существующей 

застройки. Объем максимально выразителен и решен за счет сочетания металлического каркаса 

сс панарамным остеклением.  

 

2.1  Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 

энергетической эффективности 

 

Энергетическая эффективность проектируемого здания выполнена в соответствии с 

требованиями пунктов РФ N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", для обеспечения следующих мероприятий: 

- теплопередача отдельных конструкций соответствует нормируемому значению 

- выполняются пункты по соблюдению требований по надежности, долговечности и 

морозостойкости конструкций 

- здания оборудуется приборами учета на системах водоснабжения и 

электрооборудования 

 

2.2  Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

 

Переход запроектирован прямоугольной компактной формы с энергоэффективными 

витражным остеклением.  

Оконные блоки из ПВХ-профилей по конструктивному исполнению не менее 5-ти 

камерных, приведенное сопротивление теплопередачи не менее класса 4. В качестве 

светопрозрачной части оконного блока применяются 2-х камерные стеклопакеты, 

соответствующие техническим условиям ГОСТ 24866-91 4М1-10-4М1-10-4М1. Приведенное 
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сопротивление теплопередачи оконного блока не менее Г1,  R
тр

0=0,56. Коэффициент 

остекленности фасадов – 0,18. Витражи – алюминиевое заполнение. 

Переход не имеет непосредствееного выхода наружу.  

 

3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров здания 

 

Композиционная целостность формообразования здания решается за счет пластического 

оформления фасадов в сочетании с материалами отделки фасадов. Пластическое оформление 

объема и фасадов основано на вертикальном и горизонтальном членении объема витражными 

остеклениями. В цветовом решении – покарска конструкций темным цветом в сочетании со 

стеклянным фасадом. В целом, архитектурно-художественное решение фасадов здания 

соответствует общему композиционному замыслу, объемно-планировочному и 

градостроительному решениям.  

Интерьер перехода выполнен на основе принятого объемно-планировочного решения и в 

соответствии с техническим заданием заказчика. Интерьер решен в светлых нейтральных тонах. 

 

4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

 

Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным 

назначением помещений. 

В покрытиях полов применяется: 

 керамогранит с противоскользящей поверхностью;  

Во внутренней отделке стен: 

-  Алюминиевый профиль витража. Стойки - шпаклевка,венецианская штукатурка. 

Во внутренней отделке потолков: 

-подвесной потолок «Армстронг» 

Окна здания из ПВХ – 5-ти камерные профиля с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами. Витражи – 2-х камерные стеклопакеты в алюминиевых переплетах. 

Материалы отделки принимаются в соответствии с условиями эксплуатации и должны 

иметь гигиенические сертификаты. 

 

5.  Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

 

При проектировании учтены и выполнены в соответствии с нормативными требованиями 

уровни КЕО в реконструируемом здании. Естественное освещение кабинетов отвечает 

требованиям СП 23-102-2003 «Естественное  освещение жилых и общественных зданий»; 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искуственное освещение».  

 

6.  Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
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 В проекте реконструкции здания предусмотрены архитектурно-строительные 

мероприятия по защите помещений и окружающей среды от шума и вибраций.  Данные 

мероприятия включают в себя разработку объемно-планировочного решения здания в 

соответствии с нормами размещения источников шума и вибрации по отношению к 

существующей застройке и к окружающей среде, использование соответствующих 

требованиям по звукоизоляции и виброизоляции, конструктивных элементов ограждающих 

конструкций, перекрытий, стен и перегородок. 

Принятые проектом решения основаны на действующих нормах и правилах:   

- Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- СН-3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

- ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»; 

- ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность». 

Расчетные индексы изоляции воздушного шума и расчетные индексы приведенного 

уровня ударного шума внутренних ограждающих конструкций: 

- Перекрытия между помещениями кабинетов: Rw=45 Дб, Lnw=63 Дб 

- Стены и перегородки между кабинетами: Rw=45 Дб, Lnw – не нормируется 

 

 

 

7. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке   

интерьеров здания 

 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров здания решена на основе 

функционального назначения помещений. Оформление выражено в сдержанных, спокойных 

тонах и  простоте в отделке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Подпись Иванова

1. Данный раздел разработан на переход между существующим зданием и новым корпусом здания ПКО.
Переход запроектирован на 2 этаже на отм.+3,600
Смотреть совместно с разделом 0111-(26-3)-176-АР
2. За условную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа проектируемого здания, что соответствует
абсолютной отметке 171,74.
3. Степень огнестойкости здания - II.
4. Класс ответственности здания - II.
5. Несущая система перехода-металлический каркас.
6. Проектируемая внутренняя облицовка несущих металлических конструкций покрытия и колонн перехода
     на 2-ом этаже выполняются по системе "Тиги-Кнауф"( марка С623). Двойная облицовки с внутренней
     стороны гипсокартоннными листами ГКЛО (огнезащитные) толщ. 12,5 мм по металлическому каркасу.
     Шаг стоечных профилей ПП 60х27 толщ. 27 мм - 600 мм. Направляющий профиль марки ПН 28х27.
     Общая площадь облицовки - 32,4 м2
7. Кровля - двухскатная, покрытие - мембрана. Водосток - наружный, неорганизованный.
8. Размеры проемов на планах этажей даны без учета четвертей. Четверти устраиваются за счет выпуска
     жестких минплит наружного утепления вентилируемых фасадов.
9. Внутреннюю отделку выполнять в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
10. Указания по наружной отделке см. лист отделки фасадов.
11. Рабочие чертежи разработаны для производства работ в летних условиях. Строительство может
    осуществляться в зимних условиях при соблюдении указаний соответствующих глав
    СНиП 3.03.01-87 и специальных инструкций.

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

11.19

0111-(26-3)-176-АР.1

Общие данные

Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход

1

1

3

4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеЛист

2

  Общие данные

5

  Разрез 1-1

6

7

8

9

10

  Фасад в осях "А-В"

  Цветовое решение фасада "А-В"

  План 2-го этажа. План кровли

11

  Фасад в осях "В-А"

  Цветовое решение фасада "В-А"

  Экспликация полов. Ведомость отделки помещений

  Сводная спецификация оконных блоков
  Узлы кровли

  Фасад в осях "1-4"

Наименование Ед.изм.

Основные строительные показатели

м3

эт.  Этажность

м3

  Площадь застройки м2

м2

  Полезная площадь

  Общая площадь здания

  Строительный объем здания

  Отапливаемый объем

м2

23,5

30,2

63,5

23,5

108,7

эт.  Количество этажей

Количество

-

1
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Д.ш.
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Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход

2

П л а н  п е р е х о д а  н а  о т м .  + 3 ,6 0 0

1

Существующее здание №176 1

i=0
,05

Экспликация  помещений

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

210

211

212

220

46,3  Кабинет МО1

83,7  Коридор

23,5  Переход в существующее здание

  Кабинет МО1 37,2

221

210

211

  Лестничная клетка 21,2

220

221

Два листа ГКЛО 12,5 мм                          - 25 мм
Метал. каркас Тиги Кнауф  ПП 60х27   -27 мм

Метал. конструкция стоек (см КЖ)
Конструкция витража

1. Спецификацию заполнения  оконных блоков см. лист 10.
Узлы кровли см. лист 11

ВМ5ВМ5

212

Существующая кровля
здания №176

i=0,017 i=0,017

1

1

1

2

П л а н  к р о в л и  п е р е х о д а  н а  о т м .  + 6 ,8 3 0

1 1

1 1

12
5

20
0

38
0

38
0

10
050

10
0
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План перехода на отм.+3,600. План
кровли на отм.+6,830

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- наружные стены: силикатный кирпич М150 на растворе М100
  толщиной 380 мм с утепление минераловатными плитами
   ROCKWOOL Венти Баттс Д толщиной 150 мм и облицовкой по
  системе навесных фасадов с воздушным зазором

- внутренние стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100

- перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С112 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1

- двойные перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С116 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1

- проектируемая облицовка метал. колонн из гипсокартонных листов ГКЛО
   по системе Тиги Кнауф С623. Указания см. АР-1
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-2,797

-2,397

+0,103+0,303

+0,833

3 3
00

30
0

3 3
00

30
0

3 3
00

53
0

2 5
00

2 4
00

11 010

+2,093

+4,203

+5,703

+4,203

+5,703

+7,403

3 0
00

30
0

2 7
00

60
0

3 0
00

30
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0
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00

60
0
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Разобрать
подоконник

Подвесной потолок

Подвесной потолок

Подвесной потолок

Р а з р е з  1 - 1

Существующее
здание №176

i=0,05

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof)               - 1,2 мм
Минераловатные плиты Техноруф В экстра               - 50 мм
Уклонообразующий слой Техноруф Н клин 1,7% -   от 50 мм
Минераловатные плиты Техноруф Н проф              - 100 мм
Пароизоляционный слой Техноэласт ЭПП
Профлист оцинкованный
Метал. конструкция покрытия
Два листа ГКЛО 12,5 мм по метал. каркасу ПП 60х27 - 50 мм

Конструкция пола (см. экспликацию полов)                - 60 мм
Конструкция основания пола - монолитная стяжка
по профлисту, метал. балки (см. листы КЖ)
Минераловатные плиты                                            - 200 мм
ROCKWOOL Венти Баттс Д
Плоский лист с полимерным покрытием

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

11.19
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Разрез 1-1

Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход
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Фасад А-В
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Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход

0111-(26-3)-176-АР.1

11.19

5
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Фасад В-А
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Стадия Лист Листов
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1 4

±0,000

+0,890

+3,000

+4,490

+6,600

+8,090

+10,200

+11,700

+16,867

+18,967

+19,867
+20,167
+20,767

+3,200

+6,830

+7,690
+8,090

+10,200

+11,700

60
0

20
0

Переход на 2-ом этаже

Ф а с а д  1 - 4

Указания по наружной отделке фасадов:
1. Стены - облицовка по типу навесных фасадов: минераловатные плиты ROCKWOOL
    Венти Баттс Д толщиной 150  мм с облицовкой керамогранитными плитами.
2. Торцы козырьков - облицовка керамогранитными плитами.
3. Переплеты окон - профиль ПВХ, витражи - алюминиевый профиль.
4. Металлические элементы - окраска эмалью ПФ-115 по грунтовке.

50 50 50 50

50 50

50

50

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

11.19
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Цветовое решение фасада А-В
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50 50

50

50

Наименование элемента
фасада

№
колера

Материал
отделкиЦвет

Белый
RAL
9010

Бежевй
Estima
Jazz 02

Бежевй
Estima
Jazz 02

Темно
серый

RAL7015

Серый
701605

Серый
701605

Серый
701605

 1. Наружные стены

 2. Козырьки

 3. Участки наружных стен

 4. Цоколь

 5. Переплеты оконных блоков

 6. Переплеты витражей

 7. Металлические элементы
     фасада, двери

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Профиль ПВХ

 Алюминиевый профиль

 Окраска эмалью ПФ-115 по
 грунтовке

ТАБЛИЦА  ОТДЕЛКИ  ФАСАДОВ

Цветовое решение фасада В-А

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р
Архитектурные
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Э к с п л и к а ц и я  п о л о в

площадь м2

Наименование
или номер
помещения
по проекту

Потолок Стены или
перегородки

Пло-
щадь

Вид
отделки

Пло-
щадь

Вид
отделки

Пло-
щадь

Вид
отделки

Высо-
та, мм

Верх стен или перегородок
(панель) Приме-

чание

Наименование
или номер

помещения по
проекту

Тип
пола по
проекту

Схема пола или номер
узла по серии

Элементы пола и их
толщина (мм)

Пло-
щадь
пола
м2

1. Полы запроектированы согласно СНиП 2.03.13-88 "Полы. Нормы проектирования"
2. Полы выполнять после прокладки сантехнических и других коммуникаций.
3. При устройстве пола твыполнить плинтус из керамогранита.
4. Бетонные полы выполнить с шлифованием.
5. Оконные откосы - сэндвич-панели.

Алюминиевый
 профиль витража.
 Стойки -  шпаклевка,
 венецианская
 штукатурка

Подвесной потолок
 "Армстронг"

В е д о м о с т ь  о т д е л к и  п о м е щ е н и й

Экспликация полов.
Ведомость отделки помещений

221 23,5 8,1

221

Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход

0111-(26-3)-176-АР.1

11.19

9

Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 42 мм
 Конструкция основания перехода (см. КЖ)

9
23,5
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  Сводная спецификация
  оконных блоков

1
этаж

Марка
поз. НаименованиеОбозначение Примеч.

Количество на
этажи

Вс
ег

о

2
этаж

Сводная спецификация оконных блоков

1. Витражи выполнить из алюминиевого профиля с 2-х камерный стеклопакетом.
2. В оконных конструкциях и витражах применяются ручные регулируемые клапана для проветривания
    на отметке выше 2000 мм относительно покрытия пола каждого этажа. Стекла окон и витражей -
    тонированные.

ВМ1*

3
этаж

2 - - 2

ВМ 1*

  ВМ 93-20ГОСТ 21519-2003

ВМ 5

- 2 - 2  ВМ 25-110ГОСТ 21519-2003ВМ5

Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход
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50

Стена
существующего
здания

фартук с
полимерным
покрвтием

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

11.19

0111-(26-3)-176-АР.1

Узлы кровли

Реконструкция здания ПКО титул 176. Переход

11

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof)               - 1,2 мм
Минераловатные плиты Техноруф В экстра               - 50 мм
Уклонообразующий слой Техноруф Н клин 1,7% -   от 50 мм
Минераловатные плиты Техноруф Н проф              - 100 мм
Пароизоляционный слой Техноэласт ЭПП
Профлист оцинкованный
Метал. конструкция покрытия
Два листа ГКЛО 12,5 мм по метал. каркасу ПП 60х27 - 50 мм

Узел свеса перехода на 2-ом этаже1

Минераловатные плиты ROCKWOOL Венти Баттс Д - 150 мм
Плоский лист с полимерным покрытием

2

Узел д.ш. перехода на 2-ом этаже

Техноруф

2 2

1
2

Номер узла
Лист привязки  узла
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