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1

Общие данные

3

4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеЛист

2

  Общие данные

ГОСТ 31173-2003   Блоки дверные стальные

1.038.1-1 вып.4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование ПримечаниеОбозначение

ГОСТ 24698-81   Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий

  Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданийГОСТ 6629-88

  Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами

5

  План 1-го этажа

  Разрез 1-1

  План кровли

6

7

  Фасад в осях "4-1"8

9

10

  Цветовое решение фасада "4-1"

Ин
в.№

 по
дл

.
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 д
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а

Вз
ам

.ин
в.№

  Фасад в осях "А-В"

  Цветовое решение фасада "А-В"

  План 2-го этажа

1. За условную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке
    171,74.
2. Степень огнестойкости здания - II.
3. Класс ответственности здания - II.
4. Наружные стены 1-3-го этажей - кладка из силикатного кирпича М150 толщиной 380 мм на
    растворе М100 с утеплением по типу навесных фасадов: минераловатные плиты ROCKWOOL
    Венти Баттс Д толщиной 150  мм с облицовкой керамогранитными плитами.
5. Внутренние стены 1-3-го этажей - из силикатного кирпича М150 на растворе М100.
    Стены ниже отметки 0,000 - из керамического полнотелого кирпича М150 на растворе М100.
6. Для обеспечения жесткости здания при возведении стен укладывать арматурные, армокирпичные
    пояса и связевые сетки. Конструкция и указания по установке см. листы КЖ.
7. Вентиляционные шахты выше кровли выкладывать из кирпича керамического, одинарного,
    рядового, полнотелого ГОСТ 530-2007 М150 на растворе М100.
8. Проектируемые перегородки толщиной 125 мм марки С112 выполняются по системе
    "Тиги-Кнауф" из двойной облицовки гипсокартоннными листами толщиной 12,5 мм
     по металлическому каркасу. В "мокрых" помещениях и помещениях с повышенной влажностью
     применять влагостойкий гипсокартон ГКЛВ. Шаг стоечных профилей ПС 75 толщ. 75 мм - 600 мм,
     в местах облицовки керамической плиткой - 400 мм. Направляющий профиль марки ПН 75. В качестве
     звукоизоляционного слоя применяется маты Акустик Кнауф толщ. 50 мм. Внизу и вверху перегородки
    под каркасом устанавливается упругая прокладка. Общая площадь перегородок в "сухих" помещениях -
    831,8 м2, в "мокрых" помещениях - 352,3 м2.
9. Проектируемые двойные перегородки толщиной 250 мм марки С116 - между санузлами и кабинетами -
     выполняются по системе "Тиги-Кнауф" из двойной облицовки влагостойкими гипсокартоннными
     листами ГКЛВ толщиной 12,5 мм по металлическому каркасу. Шаг стоечных профилей ПС 75 толщ.
     75 мм - 600 мм, в местах облицовки керамической плиткой - 400 мм. Направляющий профиль
     марки ПН 75. В качестве звукоизоляционного слоя применяется маты Акустик Кнауф толщ. 50 мм.
     Внизу и вверху перегородки под каркасом устанавливается упругая прокладка. Общая площадь
     перегородок - 145,3 м2.
10. Проектируемые перегородки входного тамбура толщиной 150 мм марки С112 выполняются по системе
    "Тиги-Кнауф" из двойной облицовки гипсокартоннными листами ГКЛВ толщиной 12,5 мм
     по металлическому каркасу. Шаг стоечных профилей ПС 100 толщ. 100 мм - 600 мм. Направляющий
     профиль марки ПН 100. В качестве теплоизолирующего слоя применяется минераловатные плиты
     плотностью 45 кг/м3 толщ. 100 мм.  Общая площадь перегородок - 19,0 м2.
11. Кровля - совмещенная, плоская, покрытие - мембрана. Водосток - внутренний, организованный.
12. Размеры проемов на планах этажей даны без учета четвертей. Четверти устраиваются за счет выпуска
     жестких минплит наружного утепления вентилируемых фасадов.
13. Внутреннюю отделку выполнять в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
14. Указания по наружной отделке см. лист отделки фасадов.
15. Рабочие чертежи разработаны для производства работ в летних условиях. Строительство может
    осуществляться в зимних условиях при соблюдении указаний соответствующих глав
    СНиП 3.03.01-87 и специальных инструкций.

11

12

  Фасад в осях "В-А"

  Цветовое решение фасада "В-А"

13

14

  План 3-го этажа

  Экспликация полов. Ведомость отделки помещений

  Сводная спецификация дверных и оконных блоков

  Узлы примыкания вентилируемых фасадов к оконным проемам

15

16

17

18   Узлы кровли

Реконструкция здания ПКО титул 176

0111-(26-3)-176-АР

11.19

1

  Фасад в осях "1-4"

  Цветовое решение фасада "1-4"

19   Металлические ограждения МО-1,2,3,4

Наименование Ед.изм. Проектируе-
мое здание

Основные строительные показатели

м3

эт.  Этажность

м3

  Площадь застройки м2

м2

  Полезная площадь

  Общая площадь здания

  Строительный объем здания

  Отапливаемый объем

м2

3

1649,6

680,7

5775,0

1402,9

6802,4

эт.  Количество этажей 3

Существую-
щее здание Всего

Количество

2

2

846,0

745,4

472,2

3116,5

2631,7

2-3

2-3

2495,60

2148,3

1152,9

9918,6

8 406,7

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р
Архитектурные

решения

КиямовРазработал

ООО "КапиталГруппСтрой"
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Переход на 2-ом этаже
см. раздел 0111-(26-3)-176-АР.1

Грязезащитное
покрытие тамбура
1500х1200

Металлическое ограждение
пандуса МО-1

Металлическое ограждение
лестницы МО-3

Металлическое ограждение
лестницы МО-3

см. прим. 3

см. прим. 2

1 2

Водосточная
труба

Стойки см. КР,
облицовка кассетами

Облицовка кассетамиОблицовка кассетами

3

4

5

6

Метал. ограждение МО-4

Метал. ограждение МО-4 Метал.
ограж-
дение
МО-4

Метал. ограждение МО-4
Водосточная
труба

Водосточная
труба

Водосточная
труба

П л а н  1 - г о  э т а ж а

1

1

-0,020

i=0,05

R=1400

Существующее здание №176

ст
ой

каВестибюль

0111-(26-3)-176-АР

Реконструкция здания ПКО титул 176

Экспликация  помещений

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

101   Тамбур

102

103

104

105

106

  Вестибюль

  Помещение охраны

  Теплоузел

  Лестничная клетка

4,5

16,3

7,6

21,2

13,7

101

102

104

105

103

  Коридор 72,2

106
107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

107

3,8  Кладовая уборочного инвентаря

6,1  Электрощитовая

3,7

21,5 Помещение для хранения спецодежды женская

23,3

4,9  Санузел для МГН

8,4  Санузел мужской

7,8

8,4

7,8

3,7

46,4  Кабинет АСУТПиКиА

46,3

21,1  Кабинет ОССиДОП

39,8  Технический отдел

9,4  Помещение для хранения бумаги

5,2  Технический отдел

7,7  Кабинет ОССиДОП

15,3

24,8  Кабинет АН

35,1  Кабинет ОСВиК

108 109

  Кладовая уборочного инвентаря

110

 Помещение для хранения спецодежды мужская

111

112

113

114

115

116

  Санузел мужской

  Санузел женский

  Санузел женский

  Подсобное помещение

117

  Кабинет АСУТПиКиА

118 119

120

  Лестничная клетка 21,2

121

122

123

124

125

126

127

128

121
122 123

124

125

  Кабинет АСУТПиКиА

126 127 128

ДМ2

ДМ3*

ДМ1

ДМ2

ДП7*

Д1

ДП6

ДП6*

Д2* Д2

Д3

Д4

ДП6

ДП6

Д4*

Д4*

Д4

Д5

Д5

Д5

Д4 Д4 Д4*

Д4*Д4*Д5*ДП7Д5

Д5* Д5

Д5*Д5

О1 О1 О1 О1 О2 О2 О2 О2 О2

О1

О3

О1

О3

О2 О1 О1 О1 О1О4* О4ВМ1

ВМ1* ВМ1*

ВМ1

11.19

2

1. Спецификацию заполнения дверных и оконных блоков см. лист 16.
2. Между помещениями санузлов выполнить пространство шириной 400 мм
    для размещения коммуникаций. Перегородки на этом участке выполнить
    из гипсокартонных листов ГКЛВ по системе Тиги Кнауф С116.
3. Оборудование стойки поста охраны и "вертушек" из хромированной
    стали разрабатываетя по отдельному проекту.
4. Витраж ВМ1* разработна в разделе 0111-(26-3)-176-АР.1

+3,100

№
отв.

Размеры
b x h (мм)

Отметка
ось, м

1

2

Таблица отверстий в кирпичных стенах

350х350

Назначение

ОВ

+3,100250х250 ОВ

3 300х150 ЭО+3,150

4 Штроба 100х50 ЭОс +3,200
до+10,400

5 Ниша 300х415(h)х80 ЭО

6 Штроба 100х80 ЭОс +1,710
до+3,300

+1,300

Д6*

Д6*

Д6*

Д6

Д6*

12
5

20
0

38
0

38
0

10
050

10
0

25
0

15
0

План 1-го этажаИн
в.№

 по
дл

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

.ин
в.№

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

ООО "КапиталГруппСтрой"

Р
Архитектурные

решения

КиямовРазработал

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- наружные стены: силикатный кирпич М150 на растворе М100
  толщиной 380 мм с утепление минераловатными плитами
   ROCKWOOL Венти Баттс Д толщиной 150 мм и облицовкой по
  системе навесных фасадов с воздушным зазором

- внутренние стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100

- перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С112 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1

- двойные перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С116 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1

- перегородки тамбура из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С112 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1
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Переход.
см. раздел 0111-(26-3)-176-АР.1

Металлическое
ограждение МО-3

П л а н  2 - г о  э т а ж а

1

Существующее здание №176

1

i=0
,05

0111-(26-3)-176-АР

Реконструкция здания ПКО титул 176

Экспликация  помещений

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

201   Лестничная клетка

202

203

204

205

206

  Кабинет ГИПов

  Зал для переговоров/совещаний

21,2

39,8

39,9

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

46,5

46,3  Кабинет МО1

83,7  Коридор

25,0  Руководитель ПКО

16,4

18,3

20,5

28,1

15,3

15,3

  Кабинет ТХО

  Приемная

  Заместитель руководителя ПКО

  Кабинет ОП

  Кабинет ТХО

  Кабинет МО1

  Кабинет МО1 37,2

201

5,1

6,4

202
204

203

205

206

207

208

8,4  Санузел мужской

7,8

8,4

7,8

3,7

  Санузел мужской

  Санузел женский

  Санузел женский

  Подсобное помещение (категория В3)209 210

211

5,1

6,4

  Лестничная клетка 21,2

212

213 214 215 216 217

  Кабинет ТХО

218 219 220

Д2 Д2
Д4*Д4*Д5*ДП7

Д5

Д5* Д5

Д3Д4*

Д4*

Д4* Д4

Д4* Д4 Д4* Д4 Д4

О1 О1 О1 О1 О2 О2 О2 О2 О2

О1

О3

О1

О3

О2 О1 О1 О1 О1О4* О4О2О2О2

О2

11.19

3

1. Спецификацию заполнения дверных и оконных блоков см. лист 16.
2. Между помещениями санузлов выполнить пространство шириной 400 мм
    для размещения коммуникаций. Перегородки на этом участке выполнить
    из гипсокартонных листов ГКЛВ по системе Тиги Кнауф С116.

+6,700

№
отв.

Размеры
b x h (мм)

Отметка
ось, м

1

2

Таблица отверстий в кирпичных стенах

350х350

Назначение

ОВ

+6,700250х250 ОВ
3 Ниша 300х415(h)х80 ЭО

4

Штроба 100х80 ЭОс +3,200
до+4,900

+4,900

Ниша 300х230(h)х80 +5,085 ЭО

5

6 ЭОс +3,200
до+5,085Штроба 100х80

+3,600

Д6*

Д6*

Д6*

Д6

Д6*
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ООО "КапиталГруппСтрой"

Р
Архитектурные

решения

КиямовРазработал

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- наружные стены: силикатный кирпич М150 на растворе М100
  толщиной 380 мм с утепление минераловатными плитами
   ROCKWOOL Венти Баттс Д толщиной 150 мм и облицовкой по
  системе навесных фасадов с воздушным зазором

- внутренние стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100

- перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С112 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1

- двойные перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С116 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1
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Металлическое ограждение
лестницы МО-3

Металлическое ограждение
лестницы МО-3

см. прим. 2

1 22
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Металлическое
ограждение МО-3

Металлическое
ограждение МО-3

Металлическое
ограждение МО-3

Металлическое
ограждение МО-3

Металлическое
ограждение МО-3

Метал. стремянка

П л а н  3 - г о  э т а ж а

1

1

0111-(26-3)-176-АР

Реконструкция здания ПКО титул 176

Экспликация  помещений

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

301   Лестничная клетка

302

303

304

305

306

  Кабинет МО2

21,2

40,8

39,0

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

46,4

46,3  Кабинет СТР

72,2  Коридор

34,5  Кабинет ЭЛТ

31,7

15,5

15,5

37,0

38,9

15,3

  Кабинет СМТ

  Кабинет ЭЛТ

  Кабинет МО2

  Кабинет ТТО

  Кабинет СТР

301

5,1

6,4

8,4  Санузел мужской

7,8

8,4

7,8

3,7

  Санузел мужской

  Санузел женский

  Санузел женский

  Подсобное помещение (категория В3)

5,1

6,4

  Лестничная клетка 21,2

  Кабинет СТР

  Кабинет МО2

302 303
304

305

306

307

308

309 310

311

312

313 314

  Кабинет ЭЛТ

315 316 317 318 319

Д2 Д2
Д4Д4*Д5*ДП7

Д5

Д5* Д5

Д4Д4*

Д4* Д4* Д4 Д4 Д4*Д4*Д4

О1 О2

О1

О3

О1

О3

О4* О4

ВМ2

ВМ3ВМ4

11.19

4

1. Спецификацию заполнения дверных и оконных блоков см. лист 16.
2. Между помещениями санузлов выполнить пространство шириной 400 мм
    для размещения коммуникаций. Перегородки на этом участке выполнить
    из гипсокартонных листов ГКЛВ по системе Тиги Кнауф С116.

+10,300

№
отв.

Размеры
b x h (мм)

Отметка
ось, м

1

2

Таблица отверстий в кирпичных стенах

350х350

Назначение

ОВ

+10,300250х250 ОВ
3 Ниша 300х415(h)х80 ЭО

4

Штроба 100х80 ЭОс +3,200
до+8,685

+8,500

Ниша 300х230(h)х80 +8,685 ЭО

5

+7,200

Д6*

Д6*

Д6*

Д6

Д6*

12
5

20
0

38
0

38
0
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0
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ООО "КапиталГруппСтрой"

Р
Архитектурные

решения

КиямовРазработал

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- наружные стены: силикатный кирпич М150 на растворе М100
  толщиной 380 мм с утепление минераловатными плитами
   ROCKWOOL Венти Баттс Д толщиной 150 мм и облицовкой по
  системе навесных фасадов с воздушным зазором

- внутренние стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100

- перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С112 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1

- двойные перегородки из гипсокартонных листов по системе Тиги Кнауф С116 с
  звукоизоляционным слоем минплитой Кнауф Акустик. Указания см. АР-1
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Пожарная лестница ПЛ-1

Метал. стремянка

Проем Н=1500
низ +11,300

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Пожарная лестница П1-1

Переход на 2-ом этаже
см. раздел 0111-(26-3)-176-АР.1

Металлическое ограждение
кровли МО-2

Металлическое ограждение
кровли МО-2

К1

Козырек низ на отм. +2,600
конструкцию см. КР

Козырек низ на отм. +2,600
конструкцию см. КР

Козырек низ на отм. +2,600
конструкцию см. КР

Козырек низ на отм. +3,300

Вытяжная вентиляционная
шахта 400х2365
отм. верха +12,200

Д.ш.

Водосточная
воронка

Кирпичная кладка из силикатного
полнотелого кирпича М150

Водосточная
воронка и желоб

Водосточная
воронка и желоб

Водосточная
воронка и желоб

Установки ОВ Установки ОВ

Дорожка ПВХ
см. прим. 3

0111-(26-3)-176-АР

Реконструкция здания ПКО титул 176

П л а н  к р о в л и

Фрагмент плана выхода на кровлю
на отм. +14,010 в осях 3-4, Б-В

+11,010

i=0,02

Существующая кровля
здания №176

+11,030

+11,700

+11,700

1

1

ЛП4

ЛП5

11.19

5

+11,200

I=
0,0

22

+11,200

+1
1,2

00

+1
1,2

00

I=
0,0

22
I=

0,0
23

I=
0,0

23

I=0,041

I=0,041

1. Узлы кровли см. лист 18
2. Стены вентиляционной шахты выполнять  из кирпича керамического,
    одинарного, рядового, полнотелого ГОСТ 530-2007 М150 на растворе М100.
3. Для обслуживания оборудования на кровле выполнить дорожки ПВХ
    Logicroof Walkway Puzzle 600х600, общее количество - 68 шт.

1

2

3

4

5

6

+3,900

i=0
,02

i=0,02 +3,760

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof) - 1,2 мм
Разделительный слой - геотекстиль
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная
(Ø3ВрI, ячейки 200х200 мм) стяжка для
создания уклона от 40 мм
Сборные ж.б. плиты

по типу 1
без утепления

по типу 2
без утепления

7

7 7
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Подвесной потолок

Подвесной потолок

Подвесной потолок

Метал. стремянка

Переход на 2-ом этаже
см. раздел 0111-(26-3)-176-АР.1

Р а з р е з  1 - 1

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof) - 1,2 мм
Разделительный слой - геотекстиль
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная
(Ø3ВрI, ячейки 200х200 мм) стяжка            -40 мм
Керамзитовый гравий γ=600 кг/м3 пролитый
цементно-песчаным раствором М150 для
создания уклона от 20 мм
Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-35  - 250 мм
Пароизоляционный слой Техноэласт ЭПП
Сборные ж.б. плиты

Реконструкция здания ПКО титул 176

0111-(26-3)-176-АР

Полнотелый утолщенный силикатный
кирпич М150                                          - 380 мм
Минераловатные плиты                       - 150 мм
ROCKWOOL Венти Баттс Д
Воздушная прослойка
Керамогранитные плиты на метал. каркасе

Цементно-песчаная (М150) армированная (Ø3ВрI,
ячейки 200х200мм) стяжка                             - 40 мм
Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-35  - 250 мм
Пароизоляционный слой Техноэласт ЭПП
Сборные ж.б. плиты

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof) - 1,2 мм
Разделительный слой - геотекстиль
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная
(Ø3ВрI, ячейки 200х200 мм) стяжка            -40 мм
Керамзитовый гравий γ=600 кг/м3 пролитый
цементно-песчаным раствором М150 для
создания уклона от 20 мм
Сборные ж.б. плиты

11.19

6

Полнотелый утолщенный силикатный
кирпич М150                                          - 380 мм
Воздушная прослойка
Керамогранитные плиты на метал. каркасе

Разрез 1-1

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов
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+6,830
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+10,200

+11,700
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20
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Реконструкция здания ПКО титул 176

0111-(26-3)-176-АР

11.19
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Указания по наружной отделке фасадов:
1. Стены - облицовка по типу навесных фасадов: минераловатные плиты ROCKWOOL
    Венти Баттс Д толщиной 150  мм с облицовкой керамогранитными плитами.
2. Торцы козырьков - облицовка керамогранитными плитами.
3. Переплеты окон - профиль ПВХ, витражи - алюминиевый профиль.
4. Металлические элементы - окраска эмалью ПФ-115 по грунтовке.

50 50 50 50

50 50

50

50

Фасад 1-4

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов
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50 50

50 50

50

50

Фасад 4-1
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50 50

50

50

Фасад А-В
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50 50

50

50

Фасад В-А
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50 50 50 50

50 50

50
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Цветовое решение фасада 1-4
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50 50

50 50
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Цветовое решение фасада 4-1
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50
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Цветовое решение фасада А-В
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50 50

50

50

Наименование элемента
фасада

№
колера

Материал
отделкиЦвет

Белый
RAL
9010

Бежевй
Estima
Jazz 02

Бежевй
Estima
Jazz 02

Темно
серый

RAL7015

Серый
701605

Серый
701605

Серый
701605

 1. Наружные стены

 2. Козырьки

 3. Участки наружных стен

 4. Цоколь

 5. Переплеты оконных блоков

 6. Переплеты витражей

 7. Металлические элементы
     фасада, двери

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Вентилируемый фасад из
 керамогранитных плит

 Профиль ПВХ

 Алюминиевый профиль

 Окраска эмалью ПФ-115 по
 грунтовке

ТАБЛИЦА  ОТДЕЛКИ  ФАСАДОВ

Цветовое решение фасада В-А

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р
Архитектурные

решения

КиямовРазработал
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0
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,5

мозаичный бетон

керамогранит на
плиточном клее

Э к с п л и к а ц и я  п о л о в площадь м2

Наименование
или номер
помещения
по проекту

Потолок Стены или
перегородки

Пло-
щадь

Вид
отделки

Пло-
щадь

Вид
отделки

Пло-
щадь

Вид
отделки

Высо-
та, мм

Верх стен или перегородок
(панель) Приме-

чание

 1-ый этаж
 101,102,104

 106,108

 107,109,110,111,112,
 113,114,115,116,117

 103,118,119,121,122,
 123,124,125,126,
 127,128

 105,120

 1-ый этаж
 106,107,109,112,113,
 114,115,116,117

 101,102,103,104,105,
 108,110,111,120

 118,119,121,122,123,
 124,125,126,127,128

 101

 Входные площадки

 2-ой этаж
 204,205,206,207

 208,212

 202,203,209,210,213,
 214,215,216,
 217,218,219,220

 3-ой этаж
 304,305,306,307

 308,312

 302,303,309,310,313,
 314,315,316,
 317,318,319

  1,2,3-ой этаж
 105,120,201,211,301,
 311 (площадки и
 ступени лестничных
 клетки)

Наименование
или номер

помещения по
проекту

Тип
пола по
проекту

Схема пола или номер
узла по серии

Элементы пола и их
толщина (мм)

Пло-
щадь
пола
м2

 Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Гидроизоляция - герметизирующий материал
 "ГЛИМСВОДОStop" нанести за 2 раза
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном       -20мм
  Основание - бетонная подготовка В20         - 100 мм
 армированного сеткой Ø 10 шаг 200х200
 Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс
 М35                                                                   -100 мм
 Гидроизоляция - 2 слоя гидростеклоизола
 Подбетонка из бетона В7,5                              - 50 мм
 Слой щебня крупностью 40...60 мм, вдавленного
 в грунт                                                                - 60 мм
 Уплотенный грунт

 Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном      -32мм
 Основание и ниже см. тип пола 1

 Покрытие - ламинат класса 33                        - 12 мм
 Подложка под ламинат                                       - 3 мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном      -35 мм
 Основание и ниже см. тип пола 1

 Грязезащитное покрытие Street King из алюминия
 толщиной 19 мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном      -30мм
 Основание и ниже см. тип пола 1

 Покрытие площадок и проступей -
 мозаично-бетонная смесь                                -30мм
 Покрытие подступенков - керамический гранит
 (под цвет мозаично-бетонной смеси)               -12мм
 Плиточный клей                                                  - 8мм
 Армированная плита и основание
 см. листы КЖ

 Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Гидроизоляция - герметизирующий материал
 "ГЛИМСВОДОStop" нанести за 2 раза
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 42 мм
 Железобетонная плита перекрытия             - 220 мм

 Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 52 мм
 Звукоизол."Техноэласт Акустик Супер А350" - 10мм
 Железобетонная плита перекрытия             - 220 мм

 Покрытие - ламинат класса 33                        - 12 мм
 Подложка под ламинат                                       - 3 мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 55 мм
 Звукоизол."Техноэласт Акустик Супер А350" - 10мм
 Железобетонная плита перекрытия             - 220 мм

 Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Гидроизоляция - герметизирующий материал
 "ГЛИМСВОДОStop" нанести за 2 раза
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 42 мм
 Железобетонная плита перекрытия             - 220 мм

 Покрытие - керамический гранит 300х300       -12мм
 Плиточный клей                                                  - 6мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 52 мм
 Звукоизол."Техноэласт Акустик Супер А350" - 10мм
 Железобетонная плита перекрытия             - 220 мм

 Покрытие - ламинат класса 33                        - 12 мм
 Подложка под ламинат                                       - 3 мм
 Полусухая стяжка М150 с фиброволокном  - 55 мм
 Звукоизол."Техноэласт Акустик Супер А350" - 10мм
 Железобетонная плита перекрытия             - 220 мм

 Покрытие - нескользящий керамический гранит
 300х300 (см. прим.7)                                          -12мм
 Плиточный клей                                                  - 8мм
 Междуэтажная лестничная площадка,
 ступени (проступи и подступенки)

1. Полы запроектированы согласно СНиП 2.03.13-88 "Полы. Нормы проектирования"
2. Полы выполнять после прокладки сантехнических и других коммуникаций.
3. Гидроизоляционный слой пола завести на стены не менее 100 мм.
4. При устройстве пола тип 3,8,11 выполнить пласткивый плинтус, тип пола 2,7,10 - из керамогранита.
5. Бетонные полы выполнить с шлифованием.
6. Оконные откосы - сэндвич-панели.
7. Для облицовки ступеней применять специальную нескользящую плитку для ступеней с скругленным
краем.

 Шпаклевка, венециан-
 ская штукатурка

 Шпаклевка, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Облицовка керамичес-
 кой глазурованной
 плиткой

 Шпаклевка, обои под
 покраску, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Шпаклевка, венециан-
 ская штукатурка

 Шпаклевка, венециан-
 ская штукатурка

 Облицовка керамичес-
 кой глазурованной
 плиткой

 Шпаклевка, обои под
 покраску, окраска
 водоэмульсионной
 краской

Шпаклевка, венециан-
 ская штукатурка

 Шпаклевка, венециан-
 ская штукатурка

 Облицовка керамичес-
 кой глазурованной
 плиткой

 Шпаклевка, обои под
 покраску, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Шпаклевка, венециан-
 ская штукатурка

 Шпаклевка, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Подвесной реечный
 алюминиевый потолок

  Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Шпаклевка, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Подвесной реечный
 алюминиевый потолок

 Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Шпаклевка, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Подвесной реечный
 алюминиевый потолок

 Подвесной потолок
 "Армстронг"

 Шпаклевка, окраска
 водоэмульсионной
 краской

 Подвесной потолок
 "Армстронг"
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Экспликация полов.
Ведомость отделки помещений

Реконструкция здания ПКО титул 176

0111-(26-3)-176-АР

 2-ый этаж
 212

 204,205,206,207

 202,203,209,210,213,
 214,215,216,
 217,218,219,220

201,211

 3-ий этаж
 312

 304,305,306,307

 302,303,309,310,313,
 314,315,316,
 317,318,319

 301,311

  2,3-ий этаж
 208,308

93,0

19,8

94,1

258,7

63,6

83,7

33,2

348,6

50,9

72,2

33,2

361,4

42,4

7,4

204,1

74,7

386,2

534,5

43,7

198,4

179,0

677,8

111,4

171,9

179,0

621,9

111,4

43,6

Плита перекрытия
Минераловатные плиты плотностью 45 кг/м3
в 2 слоя по 50 мм с перевязкой швов - 100 мм
Лист ГКЛВ                                              - 12,5 мм

Оцинков. профиль на подвесах

Узел утепления
тамбура входа (потолок)

11.19

15

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р
Архитектурные

решения

КиямовРазработал
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63,0

193,9

251,1

1,8

39,0

3,1

33,2

87,4

348,6

33,2

75,9

361,4

101,4
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Пожаростойкий
стеклопакет E15

Пожаростойкий
стеклопакет E15

Пожаростойкий
стеклопакет E15

Пожаростойкий
стеклопакет E15

Пожаростойкий
стеклопакет E15

  Сводная спецификация дверных и
  оконных блоков

 Люк противопожарный
  1500х900 ДПМ-01/30

1
этаж

Марка
поз. НаименованиеОбозначение Примеч.

Количество на этажи

+11,
010

Всего2
этаж

Двери наружные,противопожарные, люки

Сводная спецификация дверных и оконных блоков

см.п.2
НПО "Пульс"ЛП4

ГОСТ 31173-2003ДМ3*

  ОИ 21-9
  ОИ 21-9л
  ВМ 93-20

Двери внутренние
ГОСТ 475-2016Д1

Д2
Д2*
Д3

см.п.4
см.п.4
см.п.4
см.п.4

Окна и витражи
О1
О2

ГОСТ 30674-99   ОИ 21-20

О4

  ОИ 21-18
О3

1. Наружную дверь ДМ1 выполнить из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом,
   оборудовать доводчиком.
2. Наружные входные двери ДМ2, ДМ3 выполнить утепленными.
3. Люки ЛП4, ЛП5, двери ДП6, ДП6*,ДП7, ДП7* выполняется противопожарным. Изготовитель - НПО
    пожарной безопасности "Пульс". По вопросам поставки обращаться ЯР ООО ВДПО.
4. Внутренние двери Д1 - Д6 выполнить ламинированными из МДФ. Дверные блоки Д1, Д2, Д2*
    лестничных клеток и тамбура выполнить с уплотнением притворов и оборудовать дверными
    закрывателями. Стекло в полотнах должно быть армированным.
4. Перед изготовлением оконных и дверных блоков выполнить контрольные промеры на месте.
5. Оконные блоки О1-О4 выполнить из поливинилхлоридного (не менее 5-ти камерного)
    профиля с 2-х камерный стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередачи:
    профиль - 0,65 м2С/Вт, стеклопакет - 0,47 м2С/Вт, оконный блок в целом - 0,56 м2С/Вт.
6. Витражи выполнить из алюминиевого профиля с 2-х камерный стеклопакетом.
7. В оконных конструкциях и витражах применяются ручные регулируемые клапана для проветривания
    на отметке выше 2000 мм относительно покрытия пола каждого этажа. Стекла окон и витражей -
    тонированные.

ДМ2 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 2100х1500 М3

НПО "Пульс"  Люк противопожарный
  1630х900 ДПМ-01/30

Подоконник
пластиковый 21-35Индивидуальный

Подоконные доски
ПД1

Подоконник
пластиковый 19-35ИндивидуальныйПД2

Подоконник
пластиковый 16-35ИндивидуальныйПД3

Подоконник
пластиковый 9-35ИндивидуальныйПД4

ДМ1 ГОСТ 23747-2015  ДАН Оф Дв Бпр Р
 3000х1500

Д4 ДВ1 Рп 21х10Г ПрБ Мд3

ДСН ЛКН 2100х1000 М3

ЛП5
см.п.3
см.п.3

ВМ2
ВМ3

см. п.5

ВМ 1

Реконструкция здания ПКО титул 176

0111-(26-3)-176-АР

3
этаж

1 - - - 1
2 - - - 2
1 - - - 1
- - - 1 1
- - - 1 1

1 - - - -
1 2 2 - 5
1 - - - 1
1 1 - - 2
4 4 5 - 13

6 2 2 - 10
3 2 2 - 7

10 10 3 - 23
6 10 1 - 17
2 2 2 - 6
1 1 1 - 3
1 1 1 - 3
2 - - - 2
- - -1 1
- - -1 1
- - -1 1

10 10 26 - 46
6 10 1 - 17
2 2 2 - 6
2 2 2 - 6

ДМ-1

см.п.1
см.п.2

ДП6 НПО "Пульс"  Дверь противопожарная
  2100х900 ДПМ-01/60

ДП6* НПО "Пульс"  Дверь противопожарная
  2100х900л ДПМ-01/60

3 - - - 3
1 - - - 1

см.п.3
см.п.3

Д5
Д5*

см.п.4

см.п.4
см.п.4

О-1 О-2 О-4 О-4*

ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99

см. п.5
см. п.5
см. п.5
см. п.5

О-3

  ОИ 21-16

О4*
см. п.6

ГОСТ 30674-99
ВМ1 ГОСТ 21519-2003

ВМ 2

ВМ 3 ВМ 4

  ВМ 25-270ГОСТ 21519-2003 см. п.6
  ВМ 25-110ГОСТ 21519-2003 см. п.6
  ВМ 25-99ГОСТ 21519-2003 см. п.6ВМ4

11.19
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ДП7 НПО "Пульс"  Дверь противопожарная
  2100х1000 ДПМ-01/60 1 1 1 - 3 см.п.3

Д4* 5 7 6 - 18 см.п.4

ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016

ДВ1 Рл 21х10Г ПрБ Мд3
ДВ1 Рп 21х9Г ПрБ Мд3
ДВ1 Рл 21х9Г ПрБ Мд3

ДВ2 Рп 21х15о ПрБ Мд3
ДВ2 Рп 21х13о ПрБ Мд3
ДВ2 Рл 21х13о ПрБ Мд3
ДВ2 Рп 21х13Г ПрБ Мд3

ДП7* НПО "Пульс"  Дверь противопожарная
  2100х1000л ДПМ-01/60 1 - - - 1 см.п.3

1 1 1 - 3
4 4 4 - 12

Д6
Д6*

см.п.4
см.п.4

ГОСТ 475-2016
ГОСТ 475-2016

ДВ1 Рп 21х7Г ПрБ Мд3
ДВ1 Рл 21х7Г ПрБ Мд3
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Узел парапета1

Кладка из силикатного кирпича

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof) - 1,2 мм
Разделительный слой - геотекстиль
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная
(Ø3ВрI, ячейки 200х200 мм) стяжка            -40 мм
Керамзитовый гравий γ=600 кг/м3 пролитый
цементно-песчаным раствором М150 для
создания уклона от 20 мм
Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-35  - 250 мм
Пароизоляционный слой Техноэласт ЭПП
Сборные ж.б. плитыПолнотелый утолщенный силикатный

кирпич М150                                          - 380 мм
Минераловатные плиты                       - 150 мм
ROCKWOOL Венти Баттс Д
Воздушная прослойка
Керамогранитные плиты
на метал. каркасе

+11,700

+11,200

Узел примыкания к
будке выхода на кровлю2

Состав см. узел 1

Кладка из силикатного кирпича

Полнотелый утолщенный силикатный
кирпич М150                                          - 380 мм
Воздушная прослойка
Керамогранитные плиты на метал. каркасе

130

Кладка из силикатного кирпича

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof) - 1,2 мм
Разделительный слой - геотекстиль
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная
(Ø3ВрI, ячейки 200х200 мм) стяжка            -40 мм
Керамзитовый гравий γ=600 кг/м3 пролитый
цементно-песчаным раствором М150 для
создания уклона от 20 мм
Сборные ж.б. плиты

Полнотелый утолщенный силикатный
кирпич М150                                          - 380 мм
Воздушная прослойка
Керамогранитные плиты на метал. каркасе

Узел свеса будки выхода
на кровлю

3
Узел водосточной воронки4

Узел фанового стояка5

Состав см. узел 1

Состав см. узел 1

Минераловатные плиты ROCKWOOL Венти Баттс Д - 150 мм
Плоский лист с полимерным покрытием

1

3

Сварной шов 40 мм

Телескопический крепеж

1
3

4
Полиуретановый герметик5

Алюминиевая краевая рейка

Зкструзионный
пенополистирол
М35 - 50 мм

Узел утепления вентканалов

4

5

Профлист RAL 9010
на метал. каркасе

Антисептированный брус 50х506

6

Полимерная мембрана (Ecoplast, Logicroof) - 1,2 мм
Разделительный слой - геотекстиль
Цементно-песчаная стяжка М150 армированная
(Ø3ВрI, ячейки 200х200 мм) стяжка            -40 мм
Керамзитовый гравий γ=600 кг/м3 пролитый
цементно-песчаным раствором М150 для
создания уклона от 20 мм
Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-35  - 250 мм
Пароизоляционный слой Техноэласт ЭПП
Сборные ж.б. плиты

+12,200

6

Планка примыкания верхняя 250х147х2000

Планка примыкания нижняя 250х122х2000

Заклепка стальная

Саморез Ø4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой

Уплотнитель универсальный

Оцинкованный профлист
Н60х845-0,7

Металлическая конструкция
навеса козырька см. листы КР

+2,600

7

Кирпичная
стена

Фасадные кассеты
Конструкция
наружного утепления

Узел примыкания метал. козырьков
к наружным стенам
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90
0

1200

90
0

35
015

0 1
50

25
0Хромированная

труба □ 60х60х3

Хромированные
стержни Ø 12 мм

Хромированная
труба □ 60х60х3

Хромированные
стержни Ø 12 мм

Хромированная
труба □ 60х60х3

Хромированные
стержни Ø 12 мм

Крепить с помощью
разжимных дюбелей

Труба

Металлическое ограждение
кровли МО-2

А - А

  - 160х160х3

Т1-Δ4
ГОСТ 5364-80*

Анкер HST М8х75
HILTI

А А

Труба 40х40х3

Отбойник из полосы δ=3 мм

Металлическое ограждение
пандуса МО-1

Хромированная
труба □ 60х60х3

Крепить с помощью
разжимных дюбелей

Поручень

А А

Металлическое ограждение
лестницы, витражей МО-3

Реконструкция здания ПКО титул 176

0111-(26-3)-176-АР
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ОбозначениеПоз. Масса
ед.кгКол.

Спецификация элементов к металлическим ограждениям

Наименование
Примечание
(масса всего,

кг)
1 МО-1

ГОСТ Р 54157-2010   Труба 60х60х3 хромированная

ГОСТ 9903-2015   Пластина 160х160х3 0,6

5,19

МО-2

ГОСТ Р 54157-2010   Труба 40х40х3

ГОСТ 9903-2015   Пластина 160х160х3 0,6

2,33

ГОСТ 9903-2015   Отбойник 50х3 23,6

МО-3

ГОСТ Р 54157-2010

ГОСТ Р 54159-2010 0,493

5,19  Труба 60х60х3 хромированная

  Труба Ø12х2 хромированная

12,4
п.м.

108,2
п.м.

92,20
п.м.

30,4
п.м.

11,2
п.м.

20
шт.

157,8

12,0

13,2

904,8388,3
п.м.
90
шт. 54,0

167,9
п.м. 871,40

276,6
п.м. 136,40

МО-4

ГОСТ Р 54157-2010

ГОСТ Р 54159-2010 0,493

5,19  Труба 60х60х3 хромированная

  Труба Ø12х2 хромированная

19,5
п.м.
34,8
п.м. 180,6
58,5
п.м. 28,8

Металлическое ограждение
наружных площадок МО-4
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.
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 Металлические ограждения МО-1,2,3,4
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