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Подп. Изм. 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

0111-(26-3)-176-

АР-СП 

Состав проекта 
4 

0111-(26-3)-176-

АР-ПЗ 

Пояснительная записка 
5 

 

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 

жилого дома, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

5 

 
2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений 
6 

 

2.1  Обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

установленным требованиям энергетической эффективности 

6 

 

2.2  Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений 

6 

 
3. Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров жилого дома 
7 

 

4. Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения 

7 

 

5.  Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей 

8 

 

6.  Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и 

другого воздействия 

8 

 
7. Описание решений по декоративно-художественной и 

цветовой отделке   интерьеров жилого дома 
8 

 Графическая часть 9 

0111-(26-3)-176-

АР л.1 

Общие данные 
10 

0111-(26-3)-176-

АР л.2 

План 1-го этажа 
11 

0111-(26-3)-176-

АР л.3 

План 2-го этажа 
12 

0111-(26-3)-176-

АР л.4 

План 3-го этажа 
13 

0111-(26-3)-176-

АР л.5 

План кровли 
14 

0111-(26-3)-176-

АР л.6 

Разрез 1-1 
15 
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21-ИОС1.1-С 

0111-(26-3)-176-

АР л.7 

Фасад в осях «1-4» 
16 

0111-(26-3)-176-

АР л.8 

Фасад в осях «4-1» 
17 

0111-(26-3)-176-

АР л.9 

Фасад в осях «А-В» 
18 

0111-(26-3)-176-

АР л.10 

Фасад в осях «В-А» 
19 

0111-(26-3)-176-

АР л.11 

Цветовое решение фасада «1-4» 
20 

0111-(26-3)-176-

АР л.12 

Цветовое решение фасада «4-1» 
21 

0111-(26-3)-176-

АР л.13 

Цветовое решение фасада «А-В» 
22 

0111-(26-3)-176-

АР л.14 

Цветовое решение фасада «В-А» 
23 

0111-(26-3)-176-

АР л.15 

Экспликация полов. Ведомость отделки помещений 
24 

0111-(26-3)-176-

АР л.16 

Сводная спецификация дверных и оконных блоков 
25 

0111-(26-3)-176-

АР л.17 

Узлы примыкания вентилируемых фасадов к оконным блокам 
26 

0111-(26-3)-176-

АР л.18 

Узлы кровли 
27 

0111-(26-3)-176-

АР л.19 

Металлические ограждения МО-1,2,3 
28 

 Прилагаемые документы  

 Расчет коэффициента естественного освещения 29 
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0111-(26-3)-176-АР-СП 

 

21-ПЗ-С 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

1 0111-(26-3)-176-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 

 

0111-(26-3)-176-ПЗУ 

 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка. 
 

3 0111-(26-3)-176-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

4 0111-(26-3)-176-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

0111-(26-3)-176-ИОС1 
Подраздел 1. Система 

электроснабжения.  
 

0111-(26-3)-176-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения.  

0111-(26-3)-176-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения.  

0111-(26-3)-176-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 
 

0111-(26-3)-176-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи.  

0111-(26-3)-176-ИОС6 
Подраздел 7. Технологические 

решения. 
 

6 0111-(26-3)-176-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 

 

 

 

7 0111-(26-3)-176-ПОД 

Раздел 7. Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

 

8 0111-(26-3)-176-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

9 0111-(26-3)-176-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 
 

10 0111-(26-3)-176-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 
 

11 0111-(26-3)-176-ЭЭ1 

Раздел 11. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

12 0111-(26-3)-176-ТБЭ1 

Раздел 12. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

13 0111-(26-3)-176-СМ 
Раздел 13. Смета на строительство 

объектов капитального строительства 
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 0111-(26-3)-176-АР-ПЗ 

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

 

Архитектурно – планировочное решение реконструкции здания ПКО титул 176 

сложилось исходя из условий градостроительной ситуации, в соответствии с исходно-

разрешительной документацией, на основании технического задания на проектирование. 

Данным проектом реконструкции представлено 3-х этажное проектируемое здание, 

расположенное вблизи существующего здания №176 и соединяемое с ним переходом на 2-ом 

этаже. Здание запроектировано без техподполья, прокладка инженерных коммуникаций 

предусмотрена в лотках под полом 1-го этажа. 

При этом существующее здание №176 остается без изменения функционального 

назначения и планировочной структуры. Функциональное назначение существующего здания - 

проектно-конструкторский офис ПКО. Планировочная структура – 2-х этажное кирпичное 

здание, с плоской совмещенной крышей. Этажи соединяются между собой посредством 

лестничной клетки с выходом наружу. Цель реконструкции существующего здания – 

увеличение полезной площади проектно-конструкторского офиса ПКО за счет строительства 

проектируемого здания, соединенного переходом на 2-ом этаже. 

Тип использования проектируемого здания – проектно-конструкторский офис ПКО, цех 

№26. 

Технико-экономические показатели здания 

Таблица 1 

№ Показатели Ед.  изм. Количество 

Примечание 

(переход на 2-ом 

этаже) 

1 Этажность эт. 3  

2 Количество этажей эт. 3  

3 Общая площадь здания м
2
 1649,6 23,5 

4 Полезная площадь м
2
 1402,9 23,5 

5 Площадь застройки м
2 

680.7 30,2 

6 Строительный объем м
3
 6802,4 108,7 

7 Отапливаемый объем м
3
 5775,0 63,5 

                
Здание расположено в существующей производственной застройке ПАО «Славнефть-

ЯНОС», с учетом материалов межевого дела, нормируемых расстояний до зданий, и 

линейных инженерных коммуникаций.  

 В объемно-планировочном решении здание – 3-х  этажное, прямоугольной 

конфигурации в плане, с переходом к существующему зданию на 2-ом этаже. 

Архитектурно-композиционное решение принято в увязке с существующей застройкой. В 

объемном решении – чередование глухих простенков с остеклением оконных блоков и 

витражей.  

Габариты  здания приняты исходя из сложившейся ситуации и размеров участка под 

строительство.  

Здание включает в себя: 
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 0111-(26-3)-176-АР-ПЗ 

- 3 надземных этажа: для размещения проектно-конструкторского офиса. На 1-ом этаже 

размещаются помещения для инженерного обеспечения здания – тепловой узел, 

электрощитовая. 

- на 2-ом этаже размещается остекленный отапливаемый  переход, соединяющий с 

существующим зданием №176 

Вход в здание административного назначения запроектированы с внутренней стороны 

двора, этажи сообщаются между собой посредством лестничных клеток. Лестничные клетки 

обеспечены дополнительными выходами наружу. Высота этажей – 3,6 м (от пола до пола). 

Здание запроектировано бесчердачным, с совмещенной плоской кровлей, с внутренним 

водостоком. 

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки, посредством будки выхода на 

кровлю.  

   

 2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений 

 

Здание  расположено в существующей производственной застройке ПАО «Славнефть-

ЯНОС». 

Проект жилого здания выполнен на основании ГПЗУ и технического задания заказчика. 

Здание прямоугольного типа, располагается параллельно существующему зданию №176. При 

этом существующее здание остается без изменения существующего объемно-

пространственного и архитектурно-художественного решения. 

Архитектурно-композиционное решение принято в увязке существующей застройкой.  

Объемно-планировочное решение здания выполнено исходя из существующей застройки. 

Объем максимально выразителен и решен за счет сочетания поверхности стен с окнами и 

витражами. 

 

2.1  Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 

энергетической эффективности 

 

Энергетическая эффективность проектируемого здания выполнена в соответствии с 

требованиями пунктов РФ N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", для обеспечения следующих мероприятий: 

- теплопередача отдельных конструкций соответствует нормируемому значению 

- выполняются пункты по соблюдению требований по надежности, долговечности и 

морозостойкости конструкций 

- здания оборудуется приборами учета на системах водоснабжения и 

электрооборудования 

 

2.2  Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

 

Здание запроектировано компактной формы с эффективными утепляющими 

материалами. В качестве утеплителя наружных стен применяется наружное утепление  
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 0111-(26-3)-176-АР-ПЗ 

кирпичных стен по типу вентилируемых фасадов – минераловатные плиты ROCKWWOL 

Венти Баттс Д толщиной 150 мм, пола 1-го этажа по грунту – экструзионный пенополистирол. 

Оконные блоки из ПВХ-профилей по конструктивному исполнению не менее 5-ти камерных, 

приведенное сопротивление теплопередачи не менее класса 4. В качестве светопрозрачной 

части оконного блока применяются 2-х камерные стеклопакеты, соответствующие 

техническим условиям ГОСТ 24866-91 4М1-10-4М1-10-4М1. Приведенное сопротивление 

теплопередачи оконного блока не менее Г1,  R
тр

0=0,56. Коэффициент остекленности фасадов – 

0,18. Витражи – алюминиевое заполнение. 

Здание запроектировано с внутренним тамбуром. 

 

3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров здания 

 

Композиционная целостность формообразования здания решается за счет пластического 

оформления фасадов в сочетании с материалами отделки фасадов. Пластическое оформление 

объема и фасадов основано на вертикальном и горизонтальном членении объема витражными 

остеклениями. В цветовом решении – использование алюминиевых композитных панелей и 

вставок из керамогранита. В целом, архитектурно-художественное решение фасадов здания 

соответствует общему композиционному замыслу, объемно-планировочному и 

градостроительному решениям.  

Интерьеры здания выполнены на основе принятого объемно-планировочного решения и в 

соответствии с техническим заданием заказчика. Интерьеры основных, вспомогательных и 

технических помещений решены в светлых нейтральных тонах. 

 

4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

 

Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным 

назначением помещений. 

В покрытиях полов применяется: 

 в тамбурах, лестничных площадках, коридорах – керамогранит с противоскользящей 

поверхностью;  

 в  проектных помещениях – ламинат 

 в санузлах, помещениях уборочного инвентаря - керамогранит 

 в входных площадках – мозаично-бетонная смесь. 

Во внутренней отделке стен: 

-  коридоров, лестничных клеток, вестибюля – венецианская штукатурка. 

- кабинетов –  обои под покраску, окраска водоэмульсионной краской 

- санузлов, кладовых уборочного инвентаря –  облицовка керамической плиткой 

- технических помещений – окраска водоэмульсионной краской 

Во внутренней отделке потолков: 

- коридоров, вестибюля, кабинетов, технических помещений – подвесной потолок 

«Армстронг» 

- санузлов, кладовых уборочного инвентаря –  подвесной реечный потолок 

Окна здания из ПВХ – 5-ти камерные профиля с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами. Витражи – 2-х камерные стеклопакеты в алюминиевых переплетах. 
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Наружные двери на входах металлические утепленные. Внутренние - на деревянном 

каркасе, ламинированная МДФ. 

Материалы отделки принимаются в соответствии с условиями эксплуатации и должны 

иметь гигиенические сертификаты. 

 

5.  Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

 

При проектировании учтены и выполнены в соответствии с нормативными требованиями 

уровни КЕО в реконструируемом здании. Естественное освещение кабинетов отвечает 

требованиям СП 23-102-2003 «Естественное  освещение жилых и общественных зданий»; 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искуственное освещение».  

 

6.  Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

 В проекте реконструкции здания предусмотрены архитектурно-строительные 

мероприятия по защите помещений и окружающей среды от шума и вибраций.  Данные 

мероприятия включают в себя разработку объемно-планировочного решения здания в 

соответствии с нормами размещения источников шума и вибрации по отношению к 

существующей застройке и к окружающей среде, использование соответствующих 

требованиям по звукоизоляции и виброизоляции, конструктивных элементов ограждающих 

конструкций, перекрытий, стен и перегородок. 

Принятые проектом решения основаны на действующих нормах и правилах:   

- Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- СН-3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

- ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»; 

- ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность». 

Расчетные индексы изоляции воздушного шума и расчетные индексы приведенного 

уровня ударного шума внутренних ограждающих конструкций: 

- Перекрытия между помещениями кабинетов: Rw=45 Дб, Lnw=63 Дб 

- Стены и перегородки между кабинетами: Rw=45 Дб, Lnw – не нормируется 

 

7. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке   

интерьеров здания 

 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров здания решена на основе 

функционального назначения помещений. Оформление интерьеров кабинетов, 

вспомогательных и технических помещений выражено в сдержанных, спокойных тонах и  

простоте в отделке. 
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Расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО) 

при боковом освещении для помещений 1-го этажа 

реконструириемого здания административного назначения 

 

1. Нормативная литература 

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» 

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,  

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных  зданий» 

  

2. Расчетные данные 

– N=3 – номер группы административного района  

 (табл.1 СП 23-102-2003) 

– ен =1,0 - нормированное значение КЕО при боковом освещении для 

    кабинетов (по табл. 1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03) 

– назначение здания – административное 

– назначение рассчитываемых помещений – кабинеты 

– место размещения – реконструкция здания ПКО титул 176 расположенного на 

производственной площадке ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

  

3. Условия расчета (СП 23-102-2003) 

 Значение КЕО для 3 группы административного района: 

 еN= енmN, где 

 mN – коэффициент светового климата (табл.2 СП 23-102-2003) 

 расчет  еN
точки1

=енmN=1,0х1,1=1,1 

              еN
точки2

=енmN=1,0х1,0=1,0 

              

4. Расчет КЕО кабинета в точке 1 на 1-ом этаже  

1) Согласно пункта 2.2.2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 принимаем расчетную точку для 

кабинета в центре рабочей поверхности на 0,8 метра от пола 

2) По результатам подсчета лучей: 

n1=1,3 – число лучей по графику I (рисунок 8 СП 23-102-2003),  проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2=23 - число лучей по графику II (рисунок 10 СП 23-102-2003), проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на плане помещения 

n`1=2,8 – число лучей по графику I (рисунок 8 СП 23-102-2003),  проходящих от 

противостоящего здания через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе 

помещения; 

n`2=23 - число лучей по графику II (рисунок 10 СП 23-102-2003), проходящих от 

противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на плане помещения 

3) Геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой 

свет от i-го участка неба: 

бi = 0,01(n1 n2) = 0,01*1,3*23= 0,30 

Геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, 

отраженный от j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки: 

здj = 0,01(n`1 n`2) = 0,01*2,8*23 = 0,64 



 30 

 

29 

 
Кол.уч

Кол.уч

. 

 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

  
И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

  

 

 

ИзмИз

м. 

ИзмИз

Лист 

Лист 

 

№док. 

№док. 

 

Подп. 

Подп. 

 

Дата 

Дата 

 

Лист 

Лист 

  
0111-(26-3)-176-АР-ПЗ 

 

 

4) Расчетное КЕО при боковом освещении: 

б
р
е =(



L

i 1

бi qi +


M

j 1

здj bфjКздJ) r00/Кз, где 

L=1 – число участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки 

qi=0,61 – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба 

МКО (по табл. Б.1 СП 23-102-2003 

М=1 – число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через 

световой проем из расчетной точки 

bфi=0,31 – средняя относительная яркость j-го участка противостоящего здания, 

приведенного к параллельному размещению (по табл. Б.2 СП 23-102-2003) 

ρф=0,48 (по табл. Б.3 СП 23-102-2003 для участка фасада из светлых красок) 

L3/А = 11,01/5,55 = 1,98 

А/Нр = 5,55/5,85 = 0,95 

КздJ – коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий 

 

Кзд0=1,66 - коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной 

составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из 

расчетной точки (по табл. Б.6 СП 23-102-2003) 

ρср=0,5 (для зданий) 

КздJ= 
здбi

зд

здК





 )1(1 0 =

64,03,0

64,0
)166,1(1


 =1,45 

r0=4,20– коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря 

отраженному свету (по табл.Б.4 СП 23-102-2003) 

dп/h01 = 5,325/2,06 = 2,59 

Lт/dп = 4,325/5,325= 0,81 

bп/dп = 2,89/5,325 = 0,54 

0=0,68 – общий коэффициент пропускания света, по формуле: 

0 = 1 2  = 0,8*0,85= 0,68 

1=0,8 – коэффициент светопропускания материала, определяемый по табл. Б.7 СП 23-102-

2003 

2=0,85 – коэффициент, учитывающий потери света в  переплетах светопроема, 

определяемый по табл. Б.7 СП 23-102-2003 

Кз=1,2 – коэффициент запаса, по табл. 3 СНиП  

- Индекс экранирующего здания в плане Z1: 

Z1=
bocтLtLз

cтLtAз

)(

)(




 = 

710,1)58,0325,401,11(

)58,0325,4(55,5




 = 1,0 

- Индекс экранирующего здания в разрезе Z2: 

Z2=
))((

)(

hпдhocтLtLз

cтLtHp




 = 

)89,006,2)(58,0325,401,11(

)58,0325,4(85,5




 = 0,61 

б
р
е = 

2,1

68,0*20,4)45,1*31,0*64,061,0*30,0( 
 = 1,11 

что не соответствует нормативному КЕО еN
точки1

=1,1 
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5. Расчет КЕО кабинета в точке 2 на 1-ом этаже  

1) Согласно пункта 2.2.2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 принимаем расчетную точку для 

кабинета в центре рабочей поверхности на 0,8 метра от пола 

2) По результатам подсчета лучей: 

n1=2,2 – число лучей по графику I (рисунок 8 СП 23-102-2003),  проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2=27,0 - число лучей по графику II (рисунок 10 СП 23-102-2003), проходящих от неба 

через световые проемы в расчетную точку на плане помещения 

3) Геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой 

свет от i-го участка неба: 

бi = 0,01(n1 n2) = 0,01*2,2*27,0= 0,59 

4) Расчетное КЕО при боковом освещении: 

б
р
е =(



L

i 1

бi qi) r00/Кз, где 

L=1 – число участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки 

qi=0,58 – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба 

МКО (по табл. Б.1 СП 23-102-2003) 

r0=5,38 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря 

отраженному свету (по табл.Б.4 СП 23-102-2003) 

dп/h01 = 7,34/2,06 = 3,56 

Lт/dп = 6,34/7,34 = 0,86 

bп/dп = 6,34/7,34= 0,86 

0=0,68 – общий коэффициент пропускания света, по формуле: 

0 = 1 2  = 0,8*0,85= 0,68 

1=0,8 – коэффициент светопропускания материала, определяемый по табл. Б.7 СП 23-102-

2003 

2=0,85 – коэффициент, учитывающий потери света в  переплетах светопроема, 

определяемый по табл. Б.7 СП 23-102-2003 

Кз=1,2 – коэффициент запаса, по табл. 3 СНиП 23-05-95 

б
р
е = 

2,1

68,0*38,5*58,0*59,0
 = 1,04 

что соответствует нормативному КЕО еN
точки2

=1,0 
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